דו"ח בדיקה ראשונית
פרטים בסיסיים

	שם
	מחיר
	מודל
	צבע
	טסט
	מיקום
	טלפון

	
	
	
	
	
	
	


· קודם כל לוודאות תעודת זהות- תעודת רכב וכו'
חלודה
איתור נקודות החלודה: (בדיקת המקומות)

	מתחת לרגלי הנוסע והנהג (להרים את שטיחוני הגומי מבפפנים ולהביט. פעם שנייה גם להתכופף ולראות את האזור מלמטה. יש שם פתחי ניקוז למים, שמועד לפורענות)
	מתחת למכסה המנוע, בכל פינה אפשרית
	בתוך בתי הגלגל, מתחת לכנפונים
	צירי הדלת ואזור החיבורים של השמשה למכונית
	אחר

	
	
	
	
	


* מעתה, לבדוק מתחת למכסה מנוע

מצבר
פרטי/מצב המצבר. החלפה:   300-500 שקל
	שנת יצור (חיי מצבר- 3-4 שנים)
	קורוזיה בקטבים
	חוטים חשופים, חוטים ללא קצה
	בלאגן בחוטים
	אחר

	
	
	
	
	


משאבת הבלם
פרטי/מצב משאבת הבלם. 300-500 שקל
	מצב נזילות
	מצב חלודה
	גובה נוזל הבלם
	אחר

	
	
	
	


מוט ההגה ותיבת ההגה
בדיקת מוט ההגה ותיבת ההגה. תיבה- 700 שקל. מוט הגה- 1300 שקל
	תוצאות הנענוע
	מצבי הצלבים
	נזילות בתיבת ההגה
	אחר

	
	
	
	


פלאגים
בדיקת הפלאגים. הערכת מצב לאוטו.







	צבע הפלאג
	מה זה אומר?
	מחירי ההחלפות
	אחר

	חום בהיר
	
	
	

	שחור עמום
	תערובת עשירה מדי. צריך לתקן/לכוון מאייד
	החלפת מאייד/ קרבורטור
	

	שחור מבריק
	בוכנה שחוקה המנוע בדרך לאוברול
	8000 שקל (החלפת מנוע)
	

	לבנים
	תערובת ענייה המנוע כולו במצב לא טוב
	8000 שקל (החלפת מנוע)
	


מדיד השמן
בדיקת טיב השמן
	 מצב השמן
	מה זה אומר?
	מחירי ההחלפות
	אחר

	מים/ חלודה
	מצב השמן רע. תחזוקה לקויה של האוטו
	תלוי בחלקים הפגועים.
	

	"הצגה" של קטר- קיטור דרך פתח המדיד
	
	
	

	אחר
	
	
	


בית מסנן האוויר
תיקונים זולים. פגמים מעידים על הזנחה
	רמת חיבור (המייטבית היא האופטימלית)
	שלושת הקליפסים סגורים?
	קרעים בצינורות המובילים את האוויר
	אחר

	
	
	
	


רדיאטור
לבדוק כשהאוטו קר. לבדוק את מצב המים

	מצב המים
	מה זה אומר?
	מחירי ההחלפות
	אחר

	סימני חלודה במים
	רדיאטור בסוף דרכו
	700 שקל
	

	סימני שמן במים
	מנוע בסוף דרכו
	8000 שקל
	

	מי ברז רגילים
	הזנחה
	
	

	נוזל קירור
	אופטימלי
	
	


מכסה רצועת הטיימינג
לבדוק שהוא שלם

	מצב
	אחר

	שלם
	

	פגום
	


מיכל העיבוי
מיכל עיבוי- 200 שקל
	מיקום המים
	מה זה אומר?
	אילתורים
	אחר

	בין שני הקווים
	בסדר
	
	

	אחר


	
	
	


* מעתה, לבדוק את הגלגלים

גלגלים

בדיקת מצב הגלגלים. להרים בג'ק כל פעם גלגל אחר ולבצע את סדרת הבדיקות:
	
	גלגל קדמי ימני
	גלגל קדמי שמאלי
	גלגל אחורי ימני
	גלגל אחורי שמאלי

	לנענע פנימה והחוצה שעה 12-6

	חופשי מעט
	חזק
	חופשי מעט
	חזק
	חופשי
	חזק
	חופשי
	חזק

	
	חיזוק אומי המסב * אם החיזוק לא עובד הבעייה היא במסבי קינג פינים או במסבים. מסב- 200 שקל. קינג פין- 270 שקל
	תקין
	חיזוק אומי המסב * אם החיזוק לא עובד הבעייה היא במסבי קינג פינים או במסבים. מסב- 200 שקל. קינג פין- 270 שקל
	תקין
	החלפת מסב- 200 שקל
	תקין
	החלפת מסב- 200 שקל
	תקין

	לנענע פענימה והחוצה שעה 3-9
	חופשי מעט
	חזק
	חופשי מעט
	חזק
	חופשי
	חזק
	חופשי
	חזק

	
	בעייה בהיגוי
	תקין
	בעייה בהיגוי
	תקין
	בעייה בהיגוי
	תקין
	בעייה בהיגוי
	תקין


כשהגלגלים הקדמייים באוויר, להעביר את נועלי הטבורים למצב lock ולוסבב כל גלגל לחוד תוך כדי מבט על גל ההינע.

	מצב גל ההינע
	מה זה אומר?

	מסתובב
	תקין

	מסתובב בFREE
	החלפת נועל טבורים- 450 שקל


* לוודאות שההעברה בין המצבים בנועל הטבורים קלה וחלקה
* מעתה, לבדוק מתחת לרכב מחלקו האחורי

בדיקה ויזואלית ראשונית
חיפוש
	נזילות
	מכות בגשר הגיר
	חלודה
	אחר

	
	
	
	


גלי ההינע
לנענע את גלי ההינע. תוצאות: (שיפוץ גל ההינע בחלק זה- 600 שקל)

	אין חופש
	יש חופש
	אחר

	תקין
	סביר שנוצר בחלק המחבר בין שני גלי ההינע. החלפת אקורדיון- 100 שקלים
	


לבדוק את גל ההינע בין הטרנספר לגיר (מעל גל ההינע הקדמי, צריך להתמקם ממש מתחתיו כדי לראות אותו). לחפש נזילות בחיבור שלו לגיר.
צלבים

לתפוס בחוזקה לפני ואחרי כל צלב. לסובב את ה"ח" וה"ח" השני בשני כיוונים שונים. תוצאות (צלב- 250 שקל)
	אין חופש
	יש חופש
	אחר

	תקין
	צלב גמור. ככל שהחופש יותר גדול הצלב במצב יותר רע. חופש של יותר ממ"מ לא מתקבל.
	


מערכת המתלים

· להביט על הבולמים. לוודא שאין נזילה.

· להביט על קפיצי העלים. לוודא שצורתם קעורה ולא קמורה.

המנוע

להסתכל על המנוע ולחפש נזילות בחיבור שבין אגן השמן לבלוק עצמו.

הטרנספר

להסתכל על הטרנספר ולחפש נזילות.

התפוחים

מחירים: תפוחי המוט השפור, התפוח הבודד בדארג לינק - 150 שקל. התפוח השני (מגיע ביחידה אחת עם המוט הדחיף)- 400 שקל.

· לוודא שאין נזילות

· לוודא שיש גומיות
· לסובב את ההגה ולראות שתנועת התפוחים חופפת לתנועת זרוע הפיטמן

הסרן
· לוודא שאין נזילות מוגזמות מאזור הלבד (מחיר לבד- 100 שקל לצד)
· לרוב יש נזילה קלה, לא מהווה בעייה רצינית.

